Le modem SpeedTouch 706,706i,706WL, est protégé@manot de passe Administrateur qui
empéche la reconfiguration de ce dernier avecdesnpetres Internet d’Algérie Télécom
Internet, pour cela il doit étre flashé avec umfirare d’origine pour le réinitialiser.

WinZip Self-Extractor - 706_Uperade R62TZ_sip.exe

.. This wizard upgrades your Speed Touch 706
. voice & router moderm to firmware RE2T.2
Mo router, no extemial firswall should be active
between yvour PC and the modem.
Hit Setup to continue.

Cancel

About

Lancez l'installation du programme téléchargé émuelnt sur Setup

28 SpeedTouch Uperade Wizard

speedtouch’

Bienvenue dans I'Assisiant de mise a niveau SpeedTouch

Cet assistant vous guidera 3 travers la mise a niveau logicielle de votre SpeedTouch.

Cliguez sur Suivant pour continuer.

AR THOMSON BAAND

speedtouch’

Cliguez sur Suivant



Touch Upgrade Wizard
Detection du Speed Touch
L 'assistant recherche votre SpeedTouch surle réseau.

La détection peut prendre quelgues secondes.

Recherche de pérphéngues)...
T T T T

speedtouch’ Suvart >

SpeedTlouch Upgrade Wizand

Pérniphérique détecté
L'azziztant a détecté le périphénque SpeedT auch suivant.

Le pénphénque suivant a été détecté :

Hom: | SpeedT ouch 706

Muméra de zér ||:|?39KT1 2B

Adresza [P | Le pérphérique est protége
) par un mot de pasze, loutes
Wersion ; | lez informationz ne zont pas
affichées.
Carte: |
Info Frotége par mot de pasze

Cliquez sur Suivant pour continuer.
speedtouch’ ([ <Brécedent H Suwant> | | pnnuder |

Le modem sera détecté automatiquement par le pnogeaen cours d’exécution

Avec un objet pointu (ex: trombone), appuyer surdaton Reset du Modem, et le maintenir
appuyé en cliguant en méme temps sur le boutoréé@eéat de la boite de dialogue ci-dessus.



SpeedTlouch Upgrade Wizand

Détection du SpeedT ouch
L'azziztant recherche vaotre SpeedT auch sur le rézeau.

La détection peut prendre quelgues secondes.

Recherche de pénphénquelz)...

NB : Ne pas relacher le bouton Reset jusqu’a ce qomtem soit détecté a nouveau en mode
Noyau exigeé par le bouton de commandgvoir fig. ci-dessous)

speedtouch’

SpeedTouch Upgrade Wizand

Pérniphérique détecté

L'azziztant a détecté le périphénque SpeedT auch suivant.

Le pénphénque suivant a &hé détects :

Marm : | SpeedT auch

Muméra de zér ||:|?39KT1 2B

Adresza [P | Le pérphérique ezt en mode
) nioyad, toutes les infarmations

Wersion ; |E.2.'I E.3.0 ne zont paz affichées.

Carte |E.-“-‘-.NT-S

Info | Mode novau exigeé par le bouton de cum@

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Précédent (|}

speedtouch’

Si on clique sur le bouton Détail on obtient uneétee d’information sur le mode en cours.



Détails sur le periphérigue :

Interface de Broadcom Met<treme Gigabit Ethernet - ‘“!
F'ordinateur : Miniport d'ardonnancement de paquets
Obtenir une adresze automatiquemnent
Adrezze(z] IP 192 168 30 2/24
Adrezze(z] de la pazzerelle 1192.168.30.1
Adreszels] DS 192168301
Hom du Speedl ouch B
périphérique -
Huméro de zéne : 0739k T18E
Mode : Mode noyau
Adresze phyzsique : 00-14-7F-FD-BB-BA
Yerzion du B216.30
firmware :
Yersion TP : ? |
ST

Cliquez sur Fermer pour poursuivre la mise a nivdatirmware.

s SpeedTouch Upgrade Wizard

Image logicielle

Spécifiez le logiciel spstéme & transférer au SpeedT ouch.

F'ériphérique :
|SpeedTDuch -O739KT18E - BANT-S -6.2.16.3.0

Sélectionnez lelogiciel systéme pour continuer.

I-Fichier Carte | “erzion  Config | Date Femargue
=t birn BAMNT-5E.

’ Détails sur le microprogramme ] ’ Dizque fourni... l
speedtouch’ (<Pt | Suvat |

Sélectionnez le fichier binaire du firmware affidlens la liste et appuyer sur Suivant.



SpeedTlouch Upgrade Wizand

E xécuter la mise a niveau

Wérifiez une nouvelle faiz les paramétres avant de procéder & la mize & niveau du
logiciel de votre SpeedT ouch.

L'azziztant dispose d'aszez dinformations pour mettre & niveau le firmware de votre SpeedT ouch.
Si wioug désirez revaoir ou modifier des paramétres, revenez a la page précédente. 51 ceux-ci vous

zatizfont, sélectiontiéz 'option 'O, & suiz 20r" et continuez pour lancer la mize & nivea,

Faramétres ;

Mom du péniphérigue :  SpeedT ouch [BAMT-5]

H* de zérie : 0739KT18E
Yersion : B.2.16.2.0- Configuration; 7
Mize 4 niveau Yers : 6.2.29.2.0- Configuration; 2.0.0

T oute canfiguration existante sera perdues.

é Oui, je suis sir. 3

speedtouch’

<Brécedent 4 Suvarts D[ e

Sélectionnez I'option « Oui, je suis sur » eresgltquer sur Suivant pour continuer la mise a
niveau du firmware.

SpeedTouch Upgrade Wizard

Mize a mveau logicielle

Weuillez patienter pendant que l'azsistant terming les opérations suivantes.

Progreszion de la mize & niveau du SpeedT auch [cela peut prendre quelques minutes]
v [Détection du pénphérique en cours.

|Ine zaurregande de wiolre configuration actielle ezt encours,

Le périphérique est exécuté en mode de mise & niveau:

Le nouveau logiciel systéme est'en cours de hransfert,

Le nouveau logiciel systéme ezt en cours dinstallation sur ke pénphengue.

¥R R R

Le mode opérationnel ezt en cours d'initiahzation.

Téche:

[!HHHHHIHHHHHHll!ﬁﬂﬂ!ﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬂhﬂhllﬂﬂ ]
Tatal:

[!H”IHhHHHHH’IHhHHHHH’IHHI‘.&%’.HHNH!HHHHHHH!H ]

Spee d tD UCh“ < Précedent Suirant » Biririiler

La mise a niveau est lancée, attendre la fina®ération (Fig. ci-dessus)



SpeedTouch Upgrade Wizard

speedtouch’

Fin de I'Assistant de mise a niveau SpeedTouch

La mize & niveau de vatre SpeedT ouch a réuzs,

Yotre SpeedT ouch
Marm SpeedTouch 706
# de séne 0739k T18E
Wersion ; B.2.29.2 [ft]

Configuration :  Facton Defaulks
Routed PPFoE on 8435

Cliguez sur Terminer pour fermer l'assistant. A THOMSON BRAND

g Eré-:éu:ient [ Annuler

Appuyez sur Terminer pour terminer la mise a nive@awmouveau firmaware.

speedtouch’

Maintenant, le modem est mis a niveau avec unaguoation Usine, dont le mot de passe
d’acces (au modem) est initialisé et sa configaraéist désormais possible via son interface.

Dans le navigateur Internet entrer 'adresse duenddtp://speedtouch.lamou
http://192.168.1.2540ur ouvrir I'interface de configuration du Speed¢h 706, ou 706 WL




| SpeedTouch - Home - Microsoft Internet Explorer

Fichier  Edition  Affichage Faworis  Qutils 7

@Precedente - \_‘/j \j m \_'}J‘ /'_} Rechercher “?V'I?‘\'g"Faveris @ ar_zv ::‘!J .@ - _J ﬂ .ﬁ

@"l http Iepeedtouch.lan)

THOMSON ST706

[ Administrater ]

Home

g Your DSL connection is down. Verify that your SpeedTouch is correctly connected to your ph
Broadbard Hneetion the problem persists, check your documentation.

»n  Information
i nidik K Product Narne: ST706
Ome Netw Sef‘tware Release 6.2.29.2
Bruadhand Connectmn
ternet: Disconnected
Toolbo){
m Remote Assistance:! Disabled
s Game & Application
Sharing

Cliquer sur la rubrique SpeedTouch se trouvantesorenu a gauche.

[ Administrator ]
Home = SpeedTouch

-+ Information E “Your DSL connection is down. \r'erlf',‘ that your SpeedTouch is correctly connected to your phone li
the problem persists, check your documentation.

SpeedTouch
d » Information

wrConfiguration

~+  EventLogs

Broadband Connection

Product Marne: ST7O6
Serial Murmber: CPO739KT18E
Toolbox Software Release: 6.2.29.2

s Configuration
Service Mame: Routed PPPoE on &/35
Time Since Power-on: 0 days, 0:04:47

Home Netwiork

Pick a task...

» Restart
> Return to Factory Default Settings

> View event logs
» Check connectivity to the Internet




Cliquez sur SetUp pour lancer la configuration cadem suivant le Fournisseur d'acces
Internet d’AT.

2 hitp:Hispeedtouch.lan - SpeedTouch 706: 0739KT18B - Microso... [= |[B]

THOMSON }

T g K .'Jn)’."'inlJ_J

Welcome to the SpeedTouch™
Easy Setup

This wizard helps you configure vour SpeedTouch™ |
To continue, click Next,

< Baci(] Mext> T Cancel |

@ Terming B Internet

Cliquez sur Next,

Deux modes de configuration se présentent, en roadge et en mode Routeur :



Mode BRIGDE Mode Routeur

Service Selection k‘%
You need to select the service you want to connect to, |

Select the service of your DSL account. Click Next to continue.

Select a service:

Description of selected service:

DESCRIFTICN FERouted Connection.
REGICH World
PROWIDER Basic
[(Backq ext > )[ Cancel ]
&] Terming 8 Internet
Sélectionnez le mode bridge, et appuyer sur Next Sélectionnez le mode Routed PPP, et appuyer sur Nex

A nitp:iispeedtouch.lan - SpeedTouch 706; 0739KT18B - Microso... IZ][@@

Routed Internet Connection £ -
SpEeTTT e = Thternet connection, all information should %
be provided by your ISP,

YPLACT

Choose a MPIAYCI from the list

Connection TYRe (7)) ppp gyer ATM (PPPOA)
#) PPP over Ethernet (PPPoOE)

Y ——
[ < Elackq[ Next)D[ Cancel ]

&] Terming @ Internet

Sélectionnez le VPI/VCI du FAI correspondant ety sur Next Sélectionnez le VPI/VCI du FAI correspondant ety sur Next
(Fawri 0/38, Easy 0/35, Anis 8/35) (Fawri 0/38, Easy 0/35, Anis 8/35)




Activez le DHCP et appuyer sur Next

Introduisez le nom d'utilisateur et le mot de passgnis par TACTEL, et
appuyer sur Next




Appuyez sur Next sans introduire de mot de passelpanodem.

Attendez un moment que la configuration du modeitntsoninée.



Cliquez sur Start pour continuer

A ce stade, la configuration du modem est term@iggpier sur le bouton Finish



